




EM PRESAS DE
BALANCEADO
ALMACENAMIENTO & DISTRIBUCIÓN.

Calidad y seguridad para almacenar 
productos.



4 *Dimensiones pueden tener una variación del 2% según estándar del proceso de producción.

Carga dinámica: 1700 kg.

Carga estacionaria: 5000 kg.

Capacidad en rack: 1250 kg.

Entrada: 4 lados.

Traversa completa en los 4 lados.

Opciones de personalizacíón en: colores, 

logos y serigrafía; aplican volúmenes

mínimos.

Carga dinámica: 1700 kg.

Carga estacionaria: 5000 kg.

Capacidad en rack: 1250 kg.

Entrada: 4 lados.

Traversa completa en los 4 lados.

Opciones de personalización en: colores, 

logos y serigrafía; aplican volúmenes 

mínimos.

Dimensiones: 1210 mm L x 1010 mm A x 154 mm H154mm H

Dimensiones: 1210 mm L x 1010 mm A x 154 mm H

PALLET DOBLE
CARA ECO

900 000 3542

900 000 3540

Máxima capacidad de carga

PALLET ECO I PLUS
DOBLE TAPA

2 caras selladas para mayor resistencia.

*  Los pal lets Eco son fabricados con resinas recicladas.

PA L L E T S



Dimensiones: 1210 mm L x 1010 mm A x 154 mm H154mm H

CAMARON ERAS
Innovaciones que se adaptan a 
las necesidades del sector.



6 *Dimensiones pueden tener una variación del 2% según estándar del proceso de producción.



7*Dimensiones pueden tener una variación del 2% según estándar del proceso de producción.



8 *Dimensiones pueden tener una variación del 2% según estándar del proceso de producción.

PALETA PARA AIREADOR
ACUÍCOLA

900 000 7193

Materia Prima: Polipropileno 

Mayor difusión de oxígeno

Materia Prima: Polietileno

Compatible para el uso con alimentadores 

automáticos.

Aplicable en muelles, plataformas flotantes o 

cualquier estructura que requiera de flotabilidad.

Flotabilidad Garantizada

Dimensiones: 170±5mm L x 193±5mm A x 72±5mm H

PA L E TA

B OYA

BOYA MULTIUSO

900 000 8327

Dimensiones: 540 ±5mm Diam. x 980 ±5mm H

APLICACIONES



9*Dimensiones pueden tener una variación del 2% según estándar del proceso de producción.

KAVETA SUPERIOR 30
KALADA TOTAL BASE REFORZADA

900 000 3012
900 000 3006 900 000 3009

900 000 3013 900 000 3005

Volúmen: 60.000 c.c.

Carga: 40 kg.

Apilamiento: 400 kg. (10 kavetas x 40 kg. apiladas)

Apilables y encajonables entre sí.

Dimensiones: 60 cm L x 40 cm A x 30 cm H

K AV E TA S

KAVETA SUPERIOR 30
CERRADA TOTAL BASE 
REFORZADA

900 000 3003 900 000 4553

900 000 3004

Dimensiones: 60 cm L x 40 cm A x 40 cm H

Volúmen: 60.000 c.c.

Carga: 40 kg.

Apilamiento: 400 kg. (10 kavetas x 40 kg. apiladas)

Apilables y encajonables entre sí.



10 *Dimensiones pueden tener una variación del 2% según estándar del proceso de producción.

Carga dinámica: 1250 kg.

Carga estacionaria: 4500 kg.

Capacidad en rack: 1200 kg.

Entrada: 4 lados.

Traversa completa en los 4 lados.

Ideales para montacarga.

Opciones de Personalización en: colores, logos y serigrafía; 

aplican volúmenes mínimos.

Carga dinámica: 1250 kg.

Carga estacionaria: 4500 kg.

Capacidad en rack: 1000 kg.

Entrada: 4 lados.

Traversa por los lados de 1.20

Ideales para montacarga y yale.

Opciones de Personalización en: colores, logos y serigrafía;

aplican volúmenes mínimos.

PALLET PLUS TC
ECO

PALLET PLUS TS
ECO

900 000 3535

900 000 3532

Dimensiones: 1000 mm L x 1200 mm A x 140 mm H

Dimensiones: 1000 mm L x 1200 mm A x 140 mm H

PA L L E T S

Taco de
descalce

PVC flexible,
con bandas agarradoras 
para fácil colocación

Canales
de Agua

Puntos de
absorción

de impacto

B O TA
G O L I AT

DURABILIDAD

ANTIDESLIZANTE

AGARRE

PUNTA  ANCHA

LIVIANA

FLEXIBILIDAD

COMODIDAD

N U E VA  S U E L A
R E F O R Z A D A

* Usar cepillo de cerdas suaves
* Lavar con jabón o detergente
* Lavar máximo a 30 °C de temperatura

Recomendaciones
de uso y lavado:
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BOTA GOLIAT NEGRA
TALLAS: 35 - 44

* DISPONIBLE CON Y SIN MEDIA

BOTA GOLIAT BLANCA
TALLAS: 36 - 44

* DISPONIBLE CON MEDIA
* SIN MEDIA BAJO PEDIDO

BOTA GOLIAT AMARILLA
TALLAS: 35 - 44

* DISPONIBLE CON Y SIN MEDIA

especializadas para labores
cotidianas del sector:

Agrícola, Ganadero, Arrocero y afines

Resistencia al lavado, tierra, lodo, pintura.
100% Impermeables.

Botas Inyectadas en PVC Bicolor

B O TA S  
D E  A G U A



LOGÍSTICAS
Juntos en cada proceso
y traslado desde la cosecha
hasta la empacadora.



14 *Dimensiones pueden tener una variación del 2% según estándar del proceso de producción.

Evitar la deshidratación del producto, logrando una venta por kilo a su peso completo.

Garantizar el buen estado del producto en traslados largos, manteniendo la cadena 

de frío.

Reducir costos de transporte al no requerir unidades con furgón termo aislado ni 

equipos de refrigeración. 

Reducir personal para estiba.

PICA, empresa líder en innovación, presenta al mercado su línea de BINS ISOTÉRMICOS. 

Una solución vanguardista para la industria camaronera y pesquera de América 

Latina que cuenta con el respaldo de calidad y servicio que sólo PICA puede ofrecer. 

Toda industria busca permanentemente procesos que mejoren su eficiencia y 

reduzcan costos, es por esto el creciente uso de BINS ISOTÉRMICOS para el traslado 

de pescado y camarón, en donde una temperatura constante por más tiempo se 

refleja en claros beneficios como:

BINS ISOTÉRMICOS

+

+

+

+



15*Dimensiones pueden tener una variación del 2% según estándar del proceso de producción.

OPCIÓN:
CON DESFOGUE,
SIN DESFOGUE Y
CON COLADOR.

Hecho de Polietileno certificado para grado alimenticio.

Doble pared con espuma de mayor espesor de poliuretano en base y tapa.

Disponible con desfogue, sin desfogue o con colador anti robo.

Capacidad 1000 litros, con escala de medida grabada al interior.

Agarraderas en las 4 esquinas.

Apilable con y sin tapa, compatible en apilamiento con versiones

similares.

Apilamiento máximo recomendado: 3500 kilos.

Estructura lateral reforzada que brinda más resistencia al peso y al

impacto.

Aislamiento térmico reforzado, garantizando la conservación del frío

dentro de la caja por más tiempo.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

CARACTERÍSTICAS

VENTAJAS

BIN ISOTÉRMICO PLUS CUADRADO 1000 LITROS
Código con desfogue:

900 000 4905

900 000 4910

900 000 4908

Esquinas con opción para bandas 
elásticas de cierre o candados 
plásticos de seguridad.

ESTRUCTURA 
LATERAL
REFORZADA.

Apilamiento compatible 
con otros modelos. Área para rotulación.

Recubrimiento
homogéneo
y mayor espesor de
PUR en paredes y piso.

2 Laterales con
apertura para
fácil uso de yale.

2 Laterales con
pallet integrado
para fácil uso de
montacargas.

DIMENSIONES EXTERNAS SIN TAPA

DIMENSIONES INTERNAS SIN TAPA

Largo: 122 cms   Ancho: 110 cms   Alto: 118.5 cms

Largo: 110 cms   Ancho: 98 cms    Alto: 98 cms

B I N S



16 *Dimensiones pueden tener una variación del 2% según estándar del proceso de producción.

BIN 700 LITROS

Fabricado con polietileno certificado para grado alimenticio.

Doble pared con espuma de poliuretano en base y tapa.

Capacidad 700 litros con escala de medida grabada al interior.

Agarraderas en 4 esquinas.

Apilable con y sin tapa, compatible en apilamiento con versión 

de 1000 litros.

Apilamiento máximo recomendado 2800 litros -4 unidades.

Sistema de drenaje con tapón (opcional).

Opción de personalización.

+

+

+

+

+

+

+

+

CARACTERÍSTICAS

Área para rotulación.

Esquinas con opción para 
bandas elásticas de cierre 
o candados plásticos de 
seguridad.

Recubrimiento
homogéneo y mayor 
espesor de PUR en
paredes y piso.

2 Laterales con
pallet integrado
para fácil uso 
de
montacargas. 2 Laterales con

apertura para
fácil uso de 
yale.

Sistema de drenaje con tapón 
(OPCIONAL)
y doble cavidad para cuidado 
de tapa
durante el proceso.

ESTRUCTURA
LATERAL
REFORZADA.

DIMENSIONES EXTERNAS SIN TAPA

DIMENSIONES INTERNAS SIN TAPA

Largo: 122 cms   Ancho: 110.6 cms   Alto: 94.8 cms

Largo: 110 cms   Ancho: 98 cms    Alto: 70 cms

Estructura reforzada que brinda mayor resistencia al peso e impacto.

Aislamiento térmico comprobado, garantizando conservación del frío
dentro de la caja por períodos prolongados de tiempo.

VENTAJAS:

B I N S



17*Dimensiones pueden tener una variación del 2% según estándar del proceso de producción.

1000 LTRS
BIN ISOTÉRMICO RECTANGULAR

Hecho de Polietileno certificado para grado alimenticio. 

Doble pared con espuma de mayor espesor de poliuretano 

en base y tapa.

Opción con/sin orificio de desfogue.

Capacidad 1000 litros, con escala de medida grabada al 

interior.

Agarraderas en las 4 esquinas.

Apilable con y sin tapa.

Apilamiento máximo recomendado: 3000 kilos.

CARACTERÍSTICAS

Sistema de drenaje con tapón

(OPCIONAL) y doble cavidad para cuidado de 

tapa durante el proceso.

2 laterales con pallet integrado para 

fácil uso de montacargas.

2 laterales con apertura para fácil

uso de yale. 

Esquina con opción para bandas elásticas 

de cierre o candados plásticos de seguridad.   

Área para rotulación

LOG
O

Código con desfogue:              

900 000 4902

B I N S

+

+

+

+

+

+

+

DIMENSIONES EXTERNAS SIN TAPA

DIMENSIONES INTERNAS SIN TAPA

Largo: 147.4 cms   Ancho: 117.4 cms   Alto: 89 cms

Largo: 141.4 cms   Ancho: 111.4 cms    Alto: 74 cms



18 *Dimensiones pueden tener una variación del 2% según estándar del proceso de producción.

CONTENIDO ISOTÉRMICO 42 LITROS

Hecho de polietileno certificado para grado alimenticio. Doble pared con espuma de poliuretano 

en base y tapa.

Apilamiento compatible con todos los modelos de kavetas robustas:

60 cms Largo x 40 cms Ancho.

Resistente a impactos.

Usos: Almacenamiento y transporte de productos congelados.

Opción de personalización.

+

+

+

+

+

CARACTERÍSTICAS

Código:
900 000 4953
900 000 4952

DIMENSIONES
Largo: 60 cm   Ancho: 40 cm  Alto: 32 cm

Estructuras reforzadas que brindan 
resistencia al peso e impacto.

Aislamiento térmico que garantiza 
conservación de frio.

Agarraderas en 
los laterales.

B I N S

VENTAJAS:

Homogéneo
recubrimiento y
mayor espesor de
PUR en paredes
y piso.



EM PACADORAS
Confianza y respaldo en cada proceso
de recepción y traslado.



20 *Dimensiones pueden tener una variación del 2% según estándar del proceso de producción.

Todas nuestras Kavetas Cónicas son apilables y encajonables.

Ideales para almacenamiento y transporte de productos perecibles: camarón, pescado, productos 

lácteos, etc.

Disponibles en versiones cerradas, kaladas y bases perforadas.

Opciones de personalización en: colores, logos, marcado al calor y serigrafía; aplican volúmenes 

mínimos.

+

+

+

+

CARACTERÍSTICAS

KAVETA CÓNICA FORTE BASE REFORZADA
CERRADA TOTAL

900 000 2996
900 000 2998 900 000 2997

900 000 2995

Volúmen: 58000 c.c.

Carga: 40 kg.

Apilamiento: 400 kg. (10 kavetas x 40kg. apiladas)

Doblemente
Reforzada

Soporte de
encajonamiento

Tope

Cavidad de atraque

* Versión: Kaveta Industrial
   Cónica Forte
   Base perforada

Nervios de 5 mm.
Base reforzada

APILABLES ENCAJONABLES

K AV E TA S  C Ó N I C A S

Dimensiones: 60 cm L x 40 cm A x 30 cm H



21*Dimensiones pueden tener una variación del 2% según estándar del proceso de producción.

K AV E TA S  C Ó N I C A S

Dimensiones: 60 cm L x 40 cm A x 30 cm H

KAVETA CÓNICA CERRADA 
TOTAL FORTE ERGO

para mayor resistencia y vida útil.

Tope para mayor
seguridad de
encajonamiento

Nervios más altos para mayor 
duración al desgaste por arrastre.

Base ergonómica con laterales
redondeados para evitar molestias 
al cargarla.

900 000 4582

900 000 5573

900 000 4583

Volumen: 58000 c.c.

Carga: 40 kg.

Apilamiento: 400 kg. (10 kavetas x 40 kg. apiladas).



22 *Dimensiones pueden tener una variación del 2% según estándar del proceso de producción.

KAVETA ROBUSTA 13
KALADA VERTICAL

900 000 3069 900 000 3070

900 000 3071

Dimensiones: 60 cm L x 40 cm A x 13 cm H

Volúmen: 25.000 c.c.

Carga: 20 kg.

Apilamiento: 200 kg. (10 kavetas x 20 kg. apiladas)

K AV E TA S

KAVETA SUPERIOR 30
KALADA TOTAL BASE REFORZADA

900 000 3012
900 000 3006 900 000 3009

900 000 3013 900 000 3005

Volúmen: 60.000 c.c.

Carga: 40 kg.

Apilamiento: 400 kg. (10 kavetas x 40 kg. apiladas)

Apilables y encajonables entre sí.

Dimensiones: 60 cm L x 40 cm A x 30 cm H

BASE PERFORADA

IDEAL PARA EL 
PROCESO IQF

+



23*Dimensiones pueden tener una variación del 2% según estándar del proceso de producción.

K AV E TA S  C Ó N I C A S

KAVETA CÓNICA 2000
CERRADA TOTAL

KAVETA SUPERIOR 24
CERRADA BASE REFORZADA

KAVETA CÓNICA 2000
KALADA TOTAL

900 000 3001

900 000 3019

900 000 3019

900 000 3001900 000 3000

Volúmen: 58.000 c.c.

Carga: 40 kg.

Apilamiento: 240 kg. (6 kavetas x 40 kg. apiladas)

Apiladas y encajonables entre sÍ.

Volúmen: 34.000 c.c.

Carga: 35 kg.

Apilamiento: 350 kg. (10 kavetas x 35 kg. apiladas)

Apiladas y encajonables entre sÍ.

Volúmen: 58.000 c.c.

Carga: 40 kg.

Apilamiento: 400 kg. (10 kavetas x 40 kg. apiladas)

Base y lados Kaladaos

Apiladas y encajonables entre sÍ.

Dimensiones: 60 cm L x 40 cm A x 30 cm H

Dimensiones: 60 cm L x 40 cm A x 24 cm H

Dimensiones: 60 cm L x 40 cm A x 30 cm H



24 *Dimensiones pueden tener una variación del 2% según estándar del proceso de producción.

PALLET PLUS TC GLACIAL

Carga dinámica: 1500 kg.

Carga estacionaria: 5000 kg.

Capacidad en rack: 1200 kg.

Entrada: 4 lados.

Traversa completa en los 4 lados.

Ideales para montacarga.

Opciones de personalización en: colores, logos y serigrafÍa;

aplican volúmenes mínimos.

900 000 3536

*Los pallets glaciales con resina virgen resisten temperaturas de hasta 
-300C, ideales para cámaras de congelación.

Carga dinámica: 1500 kg.

Carga estacionaria: 5000 kg.

Capacidad en rack: 1000 kg.

Entrada: 4 lados.

Traversa por los lados de 1.20

Ideales para montacarga y yale.

Opciones de Personalización en: colores, logos y serigrafía; 

aplican volúmenes mínimos.

PALLET PLUS TS GLACIAL

900 000 3533

Dimensiones: 1000 mm L x 1200 mm A x 140 mm H

Dimensiones: 1000 mm L x 1200 mm A x 140 mm H

PA L L E T S



25*Dimensiones pueden tener una variación del 2% según estándar del proceso de producción.

4 regatones de PVC.

Capacidad de carga: 2 toneladas por pulgada cuadrada.

Personalización de colores y serigrafía 

(Aplica volúmenes y condiciones).

ECOPISO C/REGATÓN
900 000 2883 900 000 4551

Piso Encastrable.

Área de Cobertura 1,30 mts cuadrados.

Fáciles de Armar.

Duraderas, resistentes y confortables.

Antideslizantes.

Resistentes a solventes, aceite, gasolina 

y grasas.

SET BALDOSA + KIT ACCESORIOS

EXTENSORES

RAMPAS

CENTRALES

Piso Encastrable.

Área de Cobertura 0.83 mts cuadrados.

Fáciles de Armar.

Duraderas, resistentes y confortables.

Antideslizantes.

Resistentes a solventes, aceite, gasolina y grasas.

BALDOSAS
900 000 5489 900 000 5581

Incluye 37 partes:

- 9 Baldosas 31cms x 31cms c/u

- 12 extensores 30cms x 8 cms c/u

- 12 rampas 30 cms x 4 cms c/u

- 4 centrales 10 cms x 10 cms c/u

900 000 5583 900 000 5582

Dimensiones: 31 cm L x 31 cm A

Dimensiones: 31 cm L x 31 cm A

Dimensiones: 60 cm L x 40 cm A x 4cm H

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+



26 *Dimensiones pueden tener una variación del 2% según estándar del proceso de producción.

Suela con canales de
desfogue para mejoras
en la tracción.

PERÍMETRO DE ENTRADA
MÁS AMPLIO

BANDAS DE AGARRE
PARA FÁCIL COLOCACIÓN

CAÑA MÁS GRUESA
Y MAYOR PROTECCIÓN

TACO DE DESCALCE

100% IMPERMEABLE

DISEÑO ERGONÓMICO
Y REFORZADO

R E S I ST E N T E  A
H I D R O C A R B U R O S

* Usar cepillo de cerdas suaves
* Lavar con jabón o detergente
* Lavar máximo a 30 °C de temperatura

Recomendaciones
de uso y lavado:

B O TA
S U P E R  S A F E T Y

Controles de desfogue
para mejoras en 
la tracción

Agarre
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la tracción
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para distintas y las más exigentes
actividades en sectores industriales.

Suela y caña fabricada con polímeros nitrilados
resistentes a hidrocarburos y derivados del petróleo.

Botas Ideales

BOTAS 
DE SEGURIDAD

BOTA SUPER SAFETY NEGRA
TALLAS

CON MEDIA: 37 - 43

CON PUNTA
DE ACERO

SIN PUNTA
DE ACERO

*BAJO PEDIDO

BOTA SUPER SAFETY AMARILLA
TALLAS: 37 - 44

SIN PUNTA
DE ACERO

*BAJO PEDIDO

CON PUNTA
DE ACERO



28 *Dimensiones pueden tener una variación del 2% según estándar del proceso de producción.


