
1*Dimensiones pueden tener una variación del 2% según estándar del proceso de producción.



2 *Dimensiones pueden tener una variación del 2% según estándar del proceso de producción.



3*Dimensiones pueden tener una variación del 2% según estándar del proceso de producción.

Volúmen: 35.000 c.c.

Carga: 30 kg.

Apilamiento: 300 kg. (10 kavetas x 30kg. apiladas)

900 000 4762

22 CERRADA TOTAL,
KAVETA PARED REFORZADA 

PARA SISTEMAS AUTOMATICOS

CARACTERÍSTICAS

Todas nuestras Kavetas Robustas son apilables entre si.
Disponible en versiones kaladas y cerradas.
Ideales para almacenamiento y transporte de productos varios, principalmente productos perecibles: alimentos crudos 
o procesados.
Opciones de Personalización en: colores, logos, marcado al calor y serigrafía; aplican volúmenes mínimos.

Volúmen: 25.000 c.c.

Carga: 20 kg.

Apilamiento: 200 kg. (10 kavetas x 20kg. apiladas)

KAVETA ROBUSTA 13 
CERRADA TOTAL,
BASE REFORZADA

900 000 3069 900 000 3070 900 000 3071

Dimensiones: 60cm L x 40cm A x 22cm H

Dimensiones: 60cm L x 40cm A x 13cm H.



4 *Dimensiones pueden tener una variación del 2% según estándar del proceso de producción.

KAVETAS ROBUSTAS CERRADAS 

Volúmen: 37.000 c.c.

Carga: 25 kg.

Apilamiento: 250 kg. (10 kavetas x 25kg. apiladas)

* Versión: kaveta Robusta 18.5 cerrada total, base lisa.

KAVETA ROBUSTA 18.5 
CERRADA TOTAL,

BASE REFORZADA
900 000 3063
900 000 3076

900 000 3077
900 000 4558

Volúmen: 50.000 c.c.

Carga: 35 kg.

Apilamiento: 280 kg. (8 kavetas x 35kg. apiladas)

KAVETA ROBUSTA 25.5
CERRADA TOTAL,
BASE REFORZADA

900 000 3084
900 000 3085

900 000 3086

También disponible:
Frente cerrado, lado kalado sin fondo.
Frente kalado, lado kalado sin fondo.

EXTENSOR DE ALTURA 25.5 
FRENTE CERRADO

900 000 0284

Dimensiones: 60cm L x 40cm A x 18.5cm H

Dimensiones: 60cm L x 40cm A x 25.5cm H

Dimensiones: 60cm L x 40cm A x 25.5cm H.



5*Dimensiones pueden tener una variación del 2% según estándar del proceso de producción.

Volúmen: 66.000 cc
Carga: 30kg.
Apilamiento: 240 kg. (8 kavetas x 30 kg. apiladas)
*Versión: kaveta Robusta 32 cerrada total, base lisa. 

KAVETA ROBUSTA 32
CERRADA TOTAL,
BASE REFORZADA

KAVETAS ROBUSTAS CERRADAS 

Volúmen: 80.000 cc
Carga: 50kg.
Apilamiento: 300 kg. (6 kavetas x 50 kg. apiladas)

KAVETA ROBUSTA 40
CERRADA TOTAL,
BASE REFORZADA

900 000 3091 900 000 4540900 000 3097

900 000 3098

Dimensiones: 60cm L x 40cm A x 32cm H

Dimensiones: 60cm L x 40cm A x 40cm H



6 *Dimensiones pueden tener una variación del 2% según estándar del proceso de producción.

KAVETAS ROBUSTAS KALADAS

TAPA MÚLTIPLE KAVETA
ROBUSTA - CÓNICA

900 000 3105

Volúmen: 25.000 c.c.
Carga: 20 kg.
Apilamiento: 240 kg. (12 kavetas x 20kg. apiladas)
Base y lados kalados.

KAVETA ROBUSTA 13 
KALADA TOTAL,
BASE REFORZADA

900 000 3075
900 000 3072
900 000 3073

900 000 3074

Volúmen: 37.000 c.c.
Carga: 25 kg.
Apilamiento: 250 kg. (10 kavetas x 25kg. apiladas)
Base y lados kalados.

KAVETA ROBUSTA 18.5 
KALADA TOTAL,
BASE REFORZADA

900 000 3079
900 000 4325900 000 3080
900 000 3081

Dimensiones: 61cm L x 40cm A x 3.5cm H

Dimensiones: 60cm L x 40cm A x 13cm H

Dimensiones: 60cm L x 40cm A x 18.5cm H



7*Dimensiones pueden tener una variación del 2% según estándar del proceso de producción.

KAVETAS ROBUSTAS KALADAS

Volúmen: 50.000 c.c.
Carga: 35 kg.

Apilamiento: 350 kg. (10 kavetas x 35kg. apiladas)
Base y lados kalados.

KAVETA ROBUSTA 25.5 
KALADA TOTAL,

BASE REFORZADA

KAVETA ROBUSTA 32
KALADA TOTAL,
BASE REFORZADA

900 000 4536
900 000 3087
900 000 3088

900 000 3089

Volúmen: 66.000 c.c.
Carga: 40 kg.
Apilamiento: 240 kg. (6 kavetas x 40kg. apiladas)
Base y lados kalados.

* Versión Kaveta Robusta 32 frente kalado, lado kalado, BC, BR.

900 000 3092 900 000 4539900 000 4538

Dimensiones: 60cm L x 40cm A x 25.5cm H

Dimensiones: 60cm L x 40cm A x 32cm H



8 *Dimensiones pueden tener una variación del 2% según estándar del proceso de producción.

Volúmen: 66.000 c.c.
Carga: 35 kg.
Apilamiento: 240 kg. (6 kavetas x 40kg. apiladas)
Base y lados kalados.

KAVETA ROBUSTA 32 
KALADA VERTICAL, 
BASE REFORZADA

900 000 3096 900 000 4562900 000 4561

Volúmen: 66.000 c.c.
Carga: 35 kg.
Apilamiento: 210 kg. (6 kavetas x 35kg. apiladas)
Base y lados kalados.

KAVETA ROBUSTA 32 
KALADA ROMBO

900 000 3093 900 000 4541
900 000 3094

Dimensiones: 60cm L x 40cm A x 32cm H

Dimensiones: 60cm L x 40cm A x 32cm H



9*Dimensiones pueden tener una variación del 2% según estándar del proceso de producción.

KAVETAS ROBUSTAS

Volúmen: 80.000 c.c.
Carga: 50 kg.
Apilamiento: 300 kg. (6 kavetas x 50kg. apiladas)
Base y lados kalados.

KAVETA ROBUSTA 40 
KALADA TOTAL,
BASE REFORZADA

900 000 3099 900 000 4537

Dimensiones: 60cm L x 40cm A x 40cm H

Volúmen: 80.000 c.c.
Carga: 50 kg.
Apilamiento: 480 kg. (6 kavetas x 80kg. apiladas)
Base y lados kalados.

KAVETA ROBUSTA 40 
KALADA VERTICAL, 
BASE REFORZADA

Dimensiones: 60cm L x 40cm A x 40cm H

Volúmen: 32000 c.c.
Carga: 25 kg.
Apilamiento: 250 kg. (10 kavetas x 25kg. apiladas)
Base y lados kalados.
Elaboradas con material reciclado.

KAVETA ROBUSTA 21
ECOLÓGICA KALADA VERTICAL 
BASE REFORZADA

900 000 3083

Dimensiones: 60cm L x 40cm A x 21  cm H



10 *Dimensiones pueden tener una variación del 2% según estándar del proceso de producción.



11*Dimensiones pueden tener una variación del 2% según estándar del proceso de producción.

KAVETAS CÓNICAS

KAVETA CÓNICA FORTE 
BASE REFORZADA
CERRADA TOTAL

* Versión:
Base Perforada.

CARACTERÍSTICAS

Todas nuestras Kavetas Cónicas son apilables y encajonables.
Ideales para almacenamiento y transporte de productos perecibles: camarón, pescado, productos lácteos, etc.
Disponibles en versiones cerradas, kaladas y bases perforadas.
Opciones de Personalización en: colores, logos, marcado al calor y serigrafía; aplican volúmenes mínimos.

Doblemente
Reforzada

900 000 2997
900 000 2996 900 000 2998

900 000 2995

Volúmen: 58000 c.c.
Carga: 40 kg.
Apilamiento: 400 kg. (10 kavetas x 40kg. apiladas)



12 *Dimensiones pueden tener una variación del 2% según estándar del proceso de producción.

KAVETAS CÓNICAS

KAVETA CÓNICA CERRADA 
TOTAL FORTE ERGO

para mayor resistencia y vida útil.

Tope para mayor
seguridad de
encajonamiento

Nervios más altos para mayor 
duración al desgaste por arrastre.

Base ergonómica con laterales
redondeados para evitar molestias 
al cargarla.

900 000 4582
900 000 5573

900 000 4583

Dimensiones: 60 cm L x 40 cm A x 30 H

Volumen: 58000 c.c.
Carga: 40 kg.
Apilamiento: 400 kg. (10 kavetas x 40 kg. apiladas).



13*Dimensiones pueden tener una variación del 2% según estándar del proceso de producción.

KAVETAS CÓNICAS

Volúmen: 60.000 c.c.
Carga: 35 kg.
Apilamiento: 350 kg. (10 kavetas x 35kg. apiladas)

Volúmen: 44000c.c.
Carga: 25 kg.

Apilamiento:250 kg. (10 kavetas x 25kg. apiladas)

KAVETA CÓNICA 24
CERRADA TAPA BISAGRA

KAVETA CÓNICA 32 
CERRADA TAPA BISAGRA

900 000 4559

900 000 2987
900 000 3002

Dimensiones: 60cm L x 40cm A x 24cm H

Dimensiones: 60cm L x 40cm A x 32cm H



14 *Dimensiones pueden tener una variación del 2% según estándar del proceso de producción.

KAVETAS CÓNICAS

KAVETA SUPERIOR 24
CERRADA BASE REFORZADA

Volúmen: 34.000 c.c.
Carga: 35 kg.

Apilamiento: 350 kg. (10 kavetas x 35kg. apiladas)
Apilables y encajonables entre sí.

Volúmen: 58.000 c.c.
Carga: 40 kg.

Apilamiento: 240 kg. (6 kavetas x 40kg. apiladas)
Apilables y encajonables entre sí.

KAVETA CÓNICA 2000
CERRADA TOTAL

Volúmen: 58.000 c.c.
Carga: 40 kg.
Apilamiento: 400 kg. (10 kavetas x 40kg. apiladas)
Base y lados kalados.
Apilables y encajonables entre sí.

KAVETA 2000
KALADA TOTAL

900 000 3019900 000 3001

900 000 3000
900 000 3001

900 000 3019

Dimensiones: 60cm L x 40cm A x 30cm H

Dimensiones: 60cm L x 40cm A x 30cm H

Dimensiones: 60cm L x 40cm A x 24cm H



15*Dimensiones pueden tener una variación del 2% según estándar del proceso de producción.

KAVETAS CÓNICAS

Volúmen: 60.000 c.c.
Carga: 40 kg.
Apilamiento: 400 kg. (10 kavetas x 40kg. apiladas)
Apilables y encajonables entre sí.

KAVETA SUPERIOR 30
CERRADA TOTAL
BASE REFORZADA

Volúmen: 60.000 c.c.
Carga: 40 kg.

Apilamiento: 400 kg. (10 kavetas x 40kg. apiladas)
Apilables y encajonables entre sí.

KAVETA SUPERIOR 30
KALADA TOTAL

BASE REFORZADA

900 000 3009

900 000 3005900 000 3012
900 000 3006900 000 3013

900 000 3003
900 000 3004

900 000 4553

Dimensiones: 60cm L x 40cm A x 30cm H

Dimensiones: 60cm L x 40cm A x 30cm H



16 *Dimensiones pueden tener una variación del 2% según estándar del proceso de producción.

KAVETAS VARIAS



17*Dimensiones pueden tener una variación del 2% según estándar del proceso de producción.

Volúmen: 33.000 c.c.
Carga: 30 kg.
Apilamiento: 300kg. (10 kavetas x 30 kg. apiladas)

KAVETA RURAL
BASE CERRADA

Volúmen: 33.000 c.c.
Carga: 30 kg.
Apilamiento: 300 kg.
(10 kavetas x 30kg. apiladas)

KAVETA RURAL AGRÍCOLA 

Base reforzada

900 000 3125
900 000 3122 900 000 3126
900 000 3123

900 000 4591

Dimensiones: 54cm L x 36cm A x 30cm H

Dimensiones: 54cm L x 36cm A x 30cm H



18 *Dimensiones pueden tener una variación del 2% según estándar del proceso de producción.

Volúmen: 30.000 c.c.
Carga: 25 kg.
Apilamiento: 250 kg. (10 kavetas x 25kg. apiladas)
Base y lados kalados.

* Versión: Kaveta práctica 30 frente kalado, lado kalado,      	
   base reforzada.

KAVETA PRÁCTICA 30  
KALADA TOTAL
BASE REFORZADA

KAVETAS VARIAS 

Volúmen: 30.000 c.c.
Carga: 25 kg.

Apilamiento: 250 kg. (10 kavetas x 25kg. apiladas)

KAVETA PRÁCTICA 30 
CERRADA TOTAL

BASE REFORZADA
900 000 3119

900 000 4532
900 000 3120

Volúmen: 20.000 c.c.
Carga: 20 kg.
Apilamiento: 250 kg. (10 kavetas x 25kg. apiladas)
Es apilable y encajonable al invertir su posición, es decir
girándola a 180º.

KAVETA ECONÓMICA
900 000 3118

9000003121

Dimensiones: 40cm L x 31cm A x 30cm H

Dimensiones: 41cm L x 31cm A x 30cm H

Dimensiones: 58cm L x 27cm A x 19cm H



19*Dimensiones pueden tener una variación del 2% según estándar del proceso de producción.



20 *Dimensiones pueden tener una variación del 2% según estándar del proceso de producción.

USOS EN PISOS

Transporte
Cuartos Fríos

(Congelamiento) Eventos

USOS DE PALLETS

Carga Selectiva Drive In Carga Dinámica Castillo de Naipes Movimiento en piso Arrume negro

TIPOS DE CARGA

Carga Estática Carga DinámicaCarga en Estanterías

CARGAS REFERENCIALES
DE PALLETS



21*Dimensiones pueden tener una variación del 2% según estándar del proceso de producción.

Carga dinámica: 1700 kg.
Carga estacionaria: 5000 kg.
Capacidad en rack: 1250 kg.
Entrada: 4 lados
Traversa por los lados de 1.20
Ideales para montacarga y yale.
Opciones de Personalización en: colores, logos y serigrafía; 
aplican volúmenes mínimos.

PALLET PLUS 
LISO TS GLACIAL

900 000 3531

* Los pallets glaciales con resina virgen resisten temperaturas de hasta -30ºC, ideales para cámaras de congelación.

Carga dinámica: 1500 kg.
Carga estacionaria: 5000 kg.
Capacidad en rack: 1200 kg.
Entrada: 4 lados.
Traversa completa en los 4 lados.
Ideales para montacarga.
Opciones de Personalización en: colores, logos y serigrafía; 
aplican volúmenes mínimos.

PALLET PLUS TC GLACIAL
900 000 3536

Dimensiones: 1200mm L x 1000mm A x 150mm H

Dimensiones: 1000mm L x 1200mm A x 140mm H



22 *Dimensiones pueden tener una variación del 2% según estándar del proceso de producción.

PALLETS

* Los pallets glaciales con resina virgen resisten temperaturas de hasta -30ºC, ideales para cámaras de congelación.

Carga dinámica: 1500 kg.
Carga estacionaria: 5000 kg.
Capacidad en rack: 1000 kg.
Entrada: 4 lados.
Traversa por los lados de 1.20
Ideales para montacarga y yale.
Opciones de Personalización en: colores, logos y serigrafía; 
aplican volúmenes mínimos.

PALLET PLUS TS 
GLACIAL

900 000 3533

Carga dinámica: 1100 kg.
Carga estacionaria: 2100 kg.
Entrada: 4 lados. 
Encajonables entre si.
Opciones de Personalización en: colores, logos y serigrafía; 
aplican volúmenes mínimos.

PALLET PISO GLACIAL
900 000 3545

Dimensiones: 1000mm L x 1200mm A x 140mm H

Dimensiones: 1000mm L x 1200mm A x 135mm H



23*Dimensiones pueden tener una variación del 2% según estándar del proceso de producción.

Carga dinámica: 1700 kg.
Carga estacionaria: 5000 kg.
Capacidad en rack: 1250 kg.
Entrada: 4 lados.
Traversa completa en los 4 lados.
Opciones de Personalización en: colores, logos y serigrafía; 
aplican volúmenes mínimos.

PALLET ECO I PLUS DOBLE 
TAPA

900 000 3540

PALLETS

* Los pallets Eco son fabricados con resinas recicladas.

Carga dinámica: 1700 kg.
Carga estacionaria: 5000 kg.
Capacidad en Rack: 1250 kg.
Entrada: 4 lados.
Traversa completa en los 4 lados.
Opciones de Personalización en: colores, logos y serigrafía; 
aplican volúmenes mínimos.

PALLET DOBLE CARA 
ECO

2 caras selladas para mayor resistencia. 

MÁXIMA
CAPACIDAD
DE CARGA

900 000 3542

Dimensiones: 1210mm L x 1010mm A x 154mm H

Dimensiones: 1210mm L x 1010mm A x 154mm H



24 *Dimensiones pueden tener una variación del 2% según estándar del proceso de producción.

Carga dinámica: 1250 kg.
Carga estacionaria: 4500 kg.
Capacidad en rack: 1200 kg.
Entrada: 4 lados.
Traversa completa en los 4 lados.
Ideales para montacarga.
Opciones de Personalización en: colores, logos y serigrafía; 
aplican volúmenes mínimos.

PALLET PLUS TC ECO
900 000 3535

* Los pallets Eco son fabricados con resinas recicladas.

Dimensiones: 1000mm L x 1200mm A x 140mm H



25*Dimensiones pueden tener una variación del 2% según estándar del proceso de producción.

Carga dinámica: 1250 kg.
Carga estacionaria: 4500 kg.
Capacidad en rack: 1000 kg.
Entrada: 4 lados.
Traversa por los lados de 1.20
Ideales para montacarga y yale.
Opciones de Personalización en: colores, logos y serigrafía;
aplican volúmenes mínimos.

PALLET PLUS TS ECO

Capacidad de carga dinámica: 600 kg.
Capacidad de carga estacionaria: 1200 kg.
Entrada: 4 lados.
Encajonables.
Opciones de Personalización en: colores, logos y serigrafía; 
aplican volúmenes mínimos.

PALLET PISO ECO

900 000 3532

900 000 3546

Dimensiones: 1000mm L x 1200mm A x 140mm H

Dimensiones: 1000mm L x 1200mm A x 140mm H

* Los pallets Eco son fabricados con resinas recicladas.

PALLETS



26 *Dimensiones pueden tener una variación del 2% según estándar del proceso de producción.



27*Dimensiones pueden tener una variación del 2% según estándar del proceso de producción.

BANDEJAS

Volúmen: 22.000 c.c.
Carga: 20 kg.

Apilamiento: 200 kg. (10 bandejas x 20kg. apiladas)

*Versión: 912035 bandeja kalada base cerrada.

BANDEJA KALADA TOTAL
900 000 4525900 000 0118
900 000 0119

Dimensiones: 58cm L x 41.5cm A x 13.5cm H

Volúmen: 20.000 c.c.
Carga: 10 kg.
Apilamiento: 100 kg. (10 bandejas x 10 kg. apiladas)
Temperatura de trabajo: -20º C, 50º C.

BANDEJA KALADA BAJA
900 000 4173
900 000 4579

900 000 4580

Dimensiones: 66 cm L x 55 cm A x 9cm H



28 *Dimensiones pueden tener una variación del 2% según estándar del proceso de producción.

BANDEJAS

Volúmen: 42.000 c.c.
Carga: 20 kg.
Apilamiento: 200 kg. (10 bandejas x 20 kg. apiladas)
Temperatura de trabajo: -20 a 50 °C.

BANDEJA KALADA GRANDE
900 000 0111
900 000 0112
900 000 0114

Dimensiones: 66.5cm L x 55.5cm A x 14.5cm H

Volúmen: 30000 cm³
Carga: 20 kg.

Apilamiento: 150 kg. (10 bandejas x 15 kg. apiladas)
Temperatura de trabajo: -20 a 50 °C.

BANDEJA KALADA MEDIANA

Dimensiones: 66 cm L x 55cm A x 11.5 cm H



29*Dimensiones pueden tener una variación del 2% según estándar del proceso de producción.

Temperatura de trabajo: Hasta -25o.

BANDEJA GLACIAL

Temperatura de trabajo: Hasta -20o .

BANDEJA MULTIUSOS

900 000 4563
900 000 0110

900 000 0120
900 000 4550

BANDEJAS

Dimensiones: 45.3 cm L x 32.5 cm A x 2.7 cm H.

Dimensiones: 52 cm L x 38 cm A x 8.5 cm H



30 *Dimensiones pueden tener una variación del 2% según estándar del proceso de producción.

BINS



31*Dimensiones pueden tener una variación del 2% según estándar del proceso de producción.

Evitar la deshidratación del producto, logrando una venta por kilo a su peso 
completo.
Garantizar el buen estado del producto en traslados largos, manteniendo la 
cadena de frío.
Reducir costos de transporte al no requerir unidades con furgón termo aislado 
ni equipos de refrigeración. 
Reducir personal para estiba.

PICA, empresa líder en innovación, presenta al mercado su línea de BINS 
ISOTÉRMICOS. Una solución vanguardista para la industria camaronera y 
pesquera de América Latina que cuenta con el respaldo de calidad y servicio 
que sólo PICA puede ofrecer. 
Toda industria busca permanentemente procesos que mejoren su eficiencia 
y reduzcan costos, es por esto el creciente uso de BINS ISOTÉRMICOS para el 
traslado de pescado y camarón, en donde una temperatura constante por más 
tiempo se refleja en claros beneficios como:

BINS

BINS ISOTÉRMICOS



32 *Dimensiones pueden tener una variación del 2% según estándar del proceso de producción.

BINS

2 Laterales con 
apertura para
fácil uso de yale.

2 Laterales con 
pallet integrado 
para fácil uso de 
montacargas. 

Apilamiento compatible 
con otros modelos.

Esquinas con opción para bandas elásticas 
de cierre o candados plásticos de
seguridad.

Área para rotulación

LOGO

1
2
3
4

Versión con traversa 
media cerrada. 

Homogéneo 
recubrimiento y 
mayor espesor de 
PUR en paredes 
y piso.  

NUEVA ESTRUCTURA LATERAL
REFORZADA. 

DIMENSIONES
EXTERNAS SIN TAPA
Largo: 122 cms
Ancho: 110 cms
Alto: 118.5 cms

DIMENSIONES
INTERNAS SIN TAPA
Largo: 110 cms
Ancho: 98 cms
Alto: 98 cms

Código con desfogue:
1000 LTRS

BIN ISOTÉRMICO PLUS CUADRADO

Hecho de Polietileno certificado para grado alimenticio.
Doble pared con espuma de mayor espesor de poliuretano en base y tapa.
Disponible con desfogue, sin desfogue o con colador anti robo.
Capacidad 1000 litros, con escala de medida grabada al interior.
Agarraderas en las 4 esquinas.
Apilable con y sin tapa, compatible en apilamiento con versiones 
similares.
Apilamiento máximo recomendado: 3500 kilos.
Versión con traversa media cerrada.

CARACTERÍSTICAS

VENTAJAS
Estructura lateral reforzada que brinda más resistencia al peso y al 
impacto.
Aislamiento térmico reforzado, garantizando la conservación del frío
dentro de la caja por más tiempo.

900 000 4905 900 000 4908
900 000 4910

OPCIÓN:
CON DESFOGUE,
SIN DESFOGUE Y
CON COLADOR



33*Dimensiones pueden tener una variación del 2% según estándar del proceso de producción.

BINS

Opción para 
rotulación.

Esquinas con opción para bandas elásticas 
de cierre o candados plásticos de seguridad. 

Sistema de drenaje con tapón (OPCIONAL) y
doble cavidad para cuidado de tapa durante el 
proceso.

2 laterales con pallet integrado 
para fácil uso de montacargas.

2 laterales con apertura para 
fácil uso de yale. 

Código con desfogue:              

BIN ISOTÉRMICO CUADRADO
1000 LTRS

DIMENSIONES
EXTERNAS SIN TAPA
Largo: 124.5 cms
Ancho: 109 cms
Alto: 114.5 cms

DIMENSIONES
INTERNAS SIN TAPA
Largo: 105.3 cms
Ancho: 99.5 cms
Alto: 93.5 cms

Hecho de Polietileno certificado para grado alimenticio. 
Doble pared con espuma de poliuretano en base y tapa.
Opción con/sin orificio de desfogue.
Capacidad 1000 Litros, con escala de medida grabada al interior.
Agarraderas en las 4 esquinas.
Apilable con y sin tapa.
Apilamiento máximo recomendado: 3000 kilos.

CARACTERÍSTICAS 900 000 4900 900 000 4901



34 *Dimensiones pueden tener una variación del 2% según estándar del proceso de producción.

1000 LTRS
BIN ISOTÉRMICO RECTANGULAR

Hecho de Polietileno certificado para grado alimenticio. 
Doble pared con espuma de mayor espesor de poliuretano 
en base y tapa.
Opción con/sin orificio de desfogue.
Capacidad 1000 litros, con escala de medida grabada al 
interior.
Agarraderas en las 4 esquinas.
Apilable con y sin tapa.
Apilamiento máximo recomendado: 3000 kilos.

CARACTERÍSTICAS

BINS

Sistema de drenaje con tapón
(OPCIONAL) y doble cavidad para cuidado 
de tapa durante el proceso.

2 laterales con pallet integrado para 
fácil uso de montacargas.

2 laterales con apertura para fácil
uso de yale. 

Esquina con opción para bandas elásticas de 
cierre o candados plásticos de seguridad.   

DIMENSIONES
EXTERNAS SIN TAPA
Largo: 147.4cms
Ancho: 117.4 cms
Alto: 89cm

DIMENSIONES
INTERNAS SIN TAPA
Largo: 141.4 cms
Ancho: 111.4cms
Alto: 74 cms

Área para rotulación

LOGO

Código con desfogue:              
900 000 4902
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BINS

Sistema de drenaje con tapón (OPCIONAL)
y doble cavidad para cuidado de tapa
durante el proceso.

2 Laterales con 
apertura para
fácil uso de yale.

2 Laterales con 
pallet integrado 
para fácil uso de 
montacargas. 

Esquinas con opción para bandas elásticas 
de cierre o candados plásticos de
seguridad.

Área para rotulación

LOGO

NUEVA ESTRUCTURA
LATERAL
REFORZADA.

 

Versión con traversa 
media cerrada. 

BIN 700 LITROS

CARACTERÍSTICAS

Fabricado con polietileno certificado para grado alimenticio.
Doble pared con espuma de poliuretano en base y tapa.
Capacidad 700 litros con escala de medida grabada al interior.
Agarraderas en 4 esquinas.
Apilable con y sin tapa, compatible en apilamiento con versión de 
1000 litros.
Apilamiento máximo recomendado 2800 litros -4 unidades.
Sistema de drenaje con tapón (opcional).
Opción de personalización.

CAPACIDAD:
Volumen: 700 lts.

VENTAJAS:

Homogéneo 
recubrimiento y 
mayor espesor de 
PUR en paredes 
y piso.  

DIMENSIONES
EXTERNAS CON TAPA
Largo: 122 cms
Ancho: 110.6 cms
Alto: 94.8 cms

DIMENSIONES
INTERNAS SIN TAPA
Largo: 110 cms
Ancho: 98 cms
Alto: 70 cms

Estructura reforzada que brinda mayor resistencia al peso e impacto.
Aislamiento térmico comprobado, garantizando conservación del frío
dentro de la caja por períodos prolongados de tiempo.

Código: 900 000 4943

900 000 4944
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BIN CERRADO C/TRAVERSA

BIN VENTILADO C/TRAVERSA

BINS

BINS

Hecho de Polietileno certificado para grado alimenticio. 
Monopared.
Capacidad del bin de 805 litros.
Apilamiento máximo recomendado: 4500 kilos.
Entradas por los 4 lados para fácil uso de montacar-
gas y yale.
Versiones: Ventilado y Cerrado. 

CARACTERÍSTICAS
DIMENSIONES
EXTERNAS 
Largo: 1.22 m
Ancho: 1.22 m
Alto: 0.77 m

DIMENSIONES
INTERNAS 
Largo: 1.14 m
Ancho: 1.14 m
Alto: 0.62 m

930 000 0012
Código:
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CARACTERÍSTICAS

Hecho de polietileno certi�cado para grado alimenticio.

Doble pared con espuma de poliuretano en base y tapa.

Apilamiento compatible con todos los modelos de kavetas robustas:

60 cms Largo x 40 cms Ancho.

Resistente a impactos.

Usos: Almacenamiento y transporte productos.

Opción de personalización.

CONTENEDOR ISOTÉRMICO
 42 LITROS

Código: 900 000 4953

900 000 4952

VENTAJAS:
Estructuras reforzadas que brindan

resistencia al peso e impacto.
Aislamiento térmico que

garantiza conservación de frio.

DIMENSIONES
Largo: 60 cm
Ancho: 40 cm
Alto: 32 cm

Homogéneo 
recubrimiento y 
mayor espesor de 
PUR en paredes 
y piso.  

Agarraderas
en los laterales.

BINS
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KAJONETAS
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Elaboradas con polietileno de alto impacto que 
garantiza su reutilización por mayor tiempo.

KAJONETA LABRADA GRANDE

KAJONETA LABRADA MEDIANA

KAJONETA LABRADA PEQUEÑA

KAJONETAS PARA CONSTRUCCIÓN

900 000 2955

900 000 2954

900 000 2953

Dimensiones Exterior: 62 cm L x 62 cm A x 25 cm H
Dimensiones Interior: 54.5 cm L x 54.5 cm A x 24.5 cm H

Dimensiones Exterior: 40 cm L x 40 cm A x 20 cm H
Dimensiones Interior: 39.4 cm L x 39.4 cm A x 19.5 cm H

Dimensiones Exterior: 40 cm L x 40 cm A x 19.7 cm H
Dimensiones Interior: 39.4 cm L x 39.4 cm A x 14.6 cm H
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SEGURIDAD PARA 
LA INDUSTRIA
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SEGURIDAD PARA LA INDUSTRIA

LINEA

900 000 4239
Material: Polietileno.

Con protección UV 
Fabricado bajo reglamento técnico ecuatoriano
RTE INEN 004-1:2011.
*Versión sin cinta reflectiva 900 000 2881

CONO DE SEGURIDAD

900 000 3625
Material: Polietileno.

Con protección UV 
Fabricado bajo reglamento técnico
ecuatoriano RTE INEN 004-1:2011.

TANQUETA VIAL

*Versión sin cinta reflectiva 900 000 3626

900 000 3623
Material: Polietileno.

	 Con protección UV 
	 Fabricado bajo reglamento técnico ecuatoriano 

RTE INEN 004-1:2011.

SEPARADOR VIAL

*Versión sin cinta reflectiva 900 000 3624

Dimensiones: 70.5 cm A x 108.3 cm H

Dimensiones: 130 cm A x 82 cm H

Dimensiones: 30 cm Ø Inf. x 5.5 Ø Sup.x  
39.5 cm A x 69.7 cm H.
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SEGURIDAD PARA LA INDUSTRIA

	 Resistente a golpes e impactos
Áreas reflectivas pintadas.

Área postizo para personalización.
Fácil instalación con pernos.

Calados laterales que facilita manipuleo.
Apilamiento eficiente y optimización de espacio en 

traslado gracias a su diseño.

TOPE DE PARQUEO

REDUCTORES DE
VELOCIDAD

Reduce riesgos de accidentes en áreas
residenciales, comerciales, parqueaderos,

hospitales y escuelas.

Vista Superior

Vista Inferior

Vista Lateral

LINEA
CALADOS PARA MANIPULEO

LOGO ALTO RELIEVE

ÁREA POSTIZO
CLIENTE

900 000 3622
900 000 3621

Dimensiones: 55 cm L x 15 cm A x 10 cm H

Dimensiones: 45.9 cm L x 25 cm A x 5 cm H
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SEGURIDAD PARA LA INDUSTRIA

INDUSTRIA
PARA LA
PISOS

LÍNEA  DE

ANTIDESLIZANTEANTIFATIGA PLANTAS
ALIMENTICIAS

Material: Eva
PISO ANTIFATIGA

Diseño de rampas biseladas que reducen los riesgos 
de tropiezo.
Diseñado para ambientes secos.
Capacidad dieléctrica 30,000 voltios.

Material: Eva

Opción plancha lisa sin relieve en ambos lado y relieve en uno/
ambos lado.
Lámina microporosa flexible, sin agujeros ni porosidades.
Evita caída o deslizamiento productos.
Amortigua golpes.
Hecho a la medida.
Opción personalización medidas.
Optimización espacio en transporte reemplazando pallets por 
planchas.

PLANCHA DIVISORA

Dimensiones: 60 cm A x 105 cm L

Dimensiones: 100 cm A x 115 cm L. x 1 cm Espesor



44 *Dimensiones pueden tener una variación del 2% según estándar del proceso de producción.

4 regatones de PVC.
Capacidad de carga: 2 toneladas por pulgada cuadrada.
Personalización de colores y serigrafía (Aplica volúmenes y condiciones).

ECOPISO C/REGATÓN
900 000 2883 900 000 4551

Piso Encastrable.
Área de Cobertura 1,30 mts cuadrados.
Fáciles de Armar.
Duraderas, resistentes y confortables.
Antideslizantes.
Resistentes a solventes, aceite, gasolina y grasas.

SET BALDOSA + KIT ACCESORIOS
900 000 5583 900 000 5582

EXTENSORES

RAMPAS

CENTRALES

Piso Encastrable.
Área de Cobertura 0.83 mts cuadrados.
Fáciles de Armar.
Duraderas, resistentes y confortables.
Antideslizantes.
Resistentes a solventes, aceite, gasolina y grasas.

BALDOSAS
900 000 5489 900 000 5581

SEGURIDAD PARA LA INDUSTRIA

Incluye 37 partes:
- 9 Baldosas 31cms x 31cms c/u
- 12 extensores 30cms x 8 cms c/u
- 12 rampas 30 cms x 4 cms c/u
- 4 centrales 10 cms x 10 cms c/u

Dimensiones: 60cm L x 40cm A x 4cm H

Dimensiones: 31cm L x 31cm A

Dimensiones: 31cm L x 31cm A
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PRÁCTICOS PARA 
LA INDUSTRIA
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PRÁCTICOS PARA LA INDUSTRIA

BALDE INDUSTRIAL

Volúmen: 20 Lts.
Otros usos: Grasas, agroindustria, limpieza, alimentos, balanceados, etc.
Doble anillo de seguridad en la base.
Tapa con precinto de seguridad.
Opción de personalización en colores y serigrafía, aplica
volúmenes mínimos. 

CARACTERÍSTICAS

Doble anillo de seguridad en la base

ÁREA PARA
ROTULACIÓN

LOGO

* Disponible versión 920 000 0002 con tapa cerrada

920 000 0001

Dimensiones: 30.7 cm Ø Sup. x 26 cm Ø. Inf. x 39 cm H
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Volúmen: 4 Lts.

BALDE INDUSTRIAL 
CHICO BASE+TAPA

Volúmen: 22 Lts.

BALDE INDUSTRIAL 
GRANDE BASE+TAPA

PRÁCTICOS PARA LA INDUSTRIA

Volúmen: 50 Lts.

TACHO DE 
RECICLAJE 
CAPO 50 CON 
TAPA VAIVÉN

Volúmen: 5 Lts.

TACHO DE 
RECICLAJE LITTLE
BASKET CON TAPA 
TAPILLA 

TACHO DE 
RECICLAJE DUAL
CON PEDAL

Volúmen: 24 Lts.

COLOR Y ROTULACIÓN SEGÚN NORMA INEN

Peligrosos
Orgánicos
Papel y cartón 

Plásticos 
Vidrio y metales
Desechos no reciclables

920 000 0051
920 000 0052

920 000 0053 920 000 0054
920 000 0055

920 000 0056
920 000 0003

900 000 2351
900 000 2352

900 000 2354
900 000 2355

900 000 2353 900 000 2394
920 000 0122
920 000 0123

920 000 0125
920 000 0126

920 000 0124 920 000 0026

Dimensiones: 18 cm Ø Sup. x 16cm Ø. Inf. x 20cm H Dimensiones: 32 cm Ø Sup. x 29.6cm Ø. Inf. x 31.8cm H

900 000 2395

Dimensiones: 26.2 cm H
x 19.2 cm L x 16.5 cm A

Dimensiones: 44 cm H
x 29.5 cm L x 34.4 cm A Dimensiones: 68 cm H

x 39 cm L x 31 cm A
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PRÁCTICOS PARA LA INDUSTRIA

Volúmen: 132 Lts.

TACHO DE RECICLAJE 
HERKULES 
TAPA BUZÓN - GRANDE

Volúmen: 240 Lts.
Doble pared para mayor resistencia.

TACHO DE RECICLAJE 
HERKULES
TAPA PLANA - EXTRA GRANDE

920 000 0127
920 000 0128

920 000 0130
920 000 0131

920 000 0129 920 000 0132

920 000 0163
920 000 0164

920 000 0165
920 000 0166

Dimensiones: 50cm L x 48cm A x 117cm H

Dimensiones: 72 cm L x 58cm A x 107cm H
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PRÁCTICOS PARA LA INDUSTRIA

900 000 2397
Volúmen: 77 Lts.

Clasificación mínima exigida por INEN para centros de almacenamiento 
temporal y acopio en:

Sector Domiciliario
Sector Turístico

Sector Educativo 
Sector Público 

Centros Comerciales

TACHO RECICLAJE 
MAGNUM PUSH 2 EN 1

Cumple con la norma NTE Inen 2841-5.3

Volúmen: 120 Lts.
Clasificación mínima exigida por INEN para centros de almacenamiento 
temporal y acopio en:
Sector Domiciliario
Sector Turístico
Sector Educativo 
Sector Público 
Centros Comerciales

TACHO RECICLAJE MAGNUN 
PUSH 3 EN 1

Cumple con la norma NTE Inen 2841-5.3

Orgánicos
Reciclables

Orgánicos
Reciclables
Desechos no
reciclables

900 000 2396
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Carga: 15 aves o 40 kilos
Apilamiento: 12 huakales
Peso: 7.50 kg.
Declive máximo de trabajo: Hasta 15o

HUAKAL FORTE V
900 000 2952

100% plástico virgen. No contiene elementos metálicos.
Fáciles de armar y apilables.
Diseño interior redondeado que evita que el ave se lastime.
Capacidad de 12 a 15 aves.
* Versión: Huakal Grande (Para pavos)

OTROS ATRIBUTOS

Puerta superior deslizable

Bordes reforzados

Base reforzada 
para mejor soporte 
del contenido.

Agarraderas laterales que facilitan 
manipulación.

Dimensiones: 85cm L x 61cm A x 28cm H

Usos: Alimentación del camarón en crecimiento 
en piscinas camaroneras.

Base Perforada.

COMEDERO DE CAMARÓN
900 000 2879

Dimensiones: 56.7cm Ø x 7.4cm H

VARIOS
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CARRETE 15 CM

Volúmen: 276 gr.

CARRETE 21 CM

Volúmen: 318 gr.

ESCURRIDOR ITALIANO

Dimensiones: 26.3 cm Ø Sup. x 15.4 cm Ø Inf. x 10.3 cm H

VARIOS

EMBUDO INDUSTRIAL
ROJO

CANASTILLA RECTANGULAR 
CHICO INDUSTRIAL BLANCO

Dimensiones: 21 cm A x 17.3 cm Ø

Dimensiones: 30 cm L x 20 cm A x 11.5cm H.

RECOGEDOR INDUSTRIAL DE 
GRANOS

Dimensiones: 38 cm L x 13 cm A x 9 cm H.

Dimensiones: 24cm L x 22 cm A x 12.7 cm H

CAJÓN DE HERRAMIENTAS 3

Dimensiones: 24cm L x 15.7 cm A x 12.7 cm H

CAJÓN DE HERRAMIENTAS 2

CAJÓN DE HERRAMIENTAS 1
900 000 1708 900 000 1709

900 000 1710 900 000 1711

900 000 1712 900 000 1713

TAPA CARRETE
900 000 3424 900 000 3425 900 000 4661

900 000 4568 900 000 4571

900 000 2097 900 000 2098 900 000 1878 900 000 1879

900 000 2798
900 000 1884 900 000 1885

Dimensiones: 16cm L x 10.8 cm A x 7.5 cm H
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BOTAS DE SEGURIDAD
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BOTAS DE SEGURIDAD
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